Adatlap haztartasi hité- és fagyasztoszekrényhez

valamint megfelel6 kombinacios készilékhez
Nr. 1060/2010 (EU) delegalt rendelkezés szerint

Haztartasi hlitékészulékek modelljeinek
kategoriaja’ 3

Energiahatékonysagi osztaly
A+++ -tol (legmagasabb hatékonysag) D-ig (legalacsonyabb

hatékonysag) A++
Eves energiafogyasztas (AEc)’' kWh/év 133
Hasznos térfogat, hiitétér 6sszesen | 358
ebbdl hideg tarolo rész | 116
ebbdl bortarolo rész |

ebbdl pincerész | 0
ebbdl tarolérész a friss élelmiszereknek | 242
Hasznos térfogat, fagyasztétér 6sszesen | 0
Csillagmegjelolés® -
Elrendez6 hdmérséklet "egyéb fiokok™ °C -
Bortarol6 rész legalacsonyabb hémérséklete °C
Fagyasmentes -
Térolas id6é aramkimaradas esetén h 0
Fagyasztasi kapacitas kg/24h 0,0
Klimaosztaly" SN-T
Zajkibocsatas re 1 pW 42
Beépithet6 késziilék/integralhatd -/-

« Igen, létezik.

° Haztartasi hiitékésziilékek kategoriai: 1= hiitészekrény egy vagy tobb tarolofiokkal a friss éleimiszerekért; 2=h(itdszekrény pincezonaval, pincezénas hiitészekrény
és borh(ité; 3=h(itészekrény hideg tarolézénaval és hiitészekrény nulla-csillagos fiokkal; 4=h(tészekrény egycsillagos fidkkal; 5=h(it6szekrény kétcsillagos fiokkal;
6=h(t6szekrény haromcsillagos fiokkal; 7=h(t6-fagyasztokészilék; 8=fagyasztdszekrény; 9=fagyasztélada; 10=tobbcélu hiitészekrény és egyéb hitdkésziilékek

' 24 oran tdli normaellendrzés eredményeinek alapjan. A tényleges fogyasztas a késziilék helyétsl és hasznalatatol fiigg.

2 * = _6°C vagy hidegebb fiok; *** = Mélyfagyaszto tarolofiok -18°C vagy hidegebb, **** = Fagyasztd- és mélyfagyaszté tarolofiok -18°C vagy hidegebb és minimalis
fagyasztasi mennyiséggel

® egyéb rekesz egy olyan rész, amely nem bortarold és bizonyos éleimiszerek tarolasara alkalmas + 14 °C felett.

* klimaosztaly SN: ez a kész(ilék + 10°C és +32°C kozotti kdrnyezeti hdmérsékletben lizemképes; Klimaosztaly N: ez a kész(ilék + 16°C és +32°C kdzotti kdrnyezeti
hémérsékletben lizemképes; Klimaosztaly ST: ez a készlilék + 16°C és +38°C kozotti kdrnyezeti hdmérsékletben lizemképes; Klimaosztaly T: ez a készllék +
16°C és +43°C kozotti kdrnyezeti hémérsékletben lizemképes




